
PRELEVA ODL 40PRELEVA ODL 40
              Caractéristiques:

Porte en aluminium totalement soudée
Possibilité de porte incrustée
Moteur integré totalement caché
Déblocage extérieur optionnel
Laqué en ral à choisir
Possibilité de terminé totalement 
imitation bois



Portails “preleva” en aluminium
totalement soudée et 
totalement imitation bois

ACCESOIRES:
FENÊTRES
VENTILATION
BARREAU
VITRE
ETC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DU MOTEUR

Moteur de 24V.
Ajustement automatique de vitesse.
Contrôle de vitesse.
Système anti-écrasement 
auto-réglable.
Accès très facile au moteur.
Minimum entretien.

Moteur totalement
caché

Tendeur de chaîne
du moteur

LES DONNÉES ET LES MESURESLES DONNÉES ET LES MESURES

HANGAR CHALETSGARAGES LES LIEUX PUBLICS SYNDICAT DE PROPIÉTAIRES

EMPLACEMENTS POSSIBLES

Positionnement interne
Le placement des tunnels

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR CACHER LINTEAU SUPÉRIEUR

70 mm
EXTÉRIEUR


